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priključno razdelilni del

(min. 4×NH 1)

max. 1200

1 2 3

priključno razdelilni del

(min. 4×NH 1)

merilni del

(montažna plošča,

4×števčna plošča,

4×okence za odčitovanje)

merilni del

(montažna plošča,

2×števčna plošča,

2×okence za odčitovanje)

max. 600
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1 2 3 4

možnost vgradnje

min. 4×NH 1

PEN

možnost vgradnje

min. 6×NH 1

PROSTOSTOJEČE RAZDELILNE OMARICE

oznaka omarice

min. število mest za

stikalne letve vel. NH 1

število

števčnih plošč

število okenc

za odčitovanje

min. globina

omarice

PS-RO-4 enodelna 4 / / 300 mm

PS-RO-6 enodelna 6 / / 300 mm

PS-RO-8 enodelna 8 / / 300 mm

PS-PRMO-4/2 dvodelna 4 2 2 300 mm

PS-PRMO-4/4 dvodelna 4 4 4 300 mm

NN OMARICE: RAZDELILNE PRIKLJUČNO MERILNE PROSTOSTOJEČE

PS-RO-4 PS-RO-6 PS-RO-8

PS-PRMO-4/2 PS-PRMO-4/4

možnost vgradnje

min. 8×NH 1
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PRILOGA A

NN OMARICE: RAZDELILNE PROSTOSTOJEČE
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* enodelna - en nepregrajen prostor

* dvodelna - priključno razdelilni in merilni del sta medsebojno pregrajena prostora z ločenimi vrati



PEN

100 100

100 100

PRILOGA: PEN ZBIRALKA

M8 M10 M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8M10 M10 M10
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m

* na PEN zbiralnici morajo biti

izvedene po tri navojne izvrtine ali

vtisnjene matice (enkrat za vijak

M10 ter dvakrat za vijak M8) za

vsako razpoložljivo mesto NH

stikalnih letev; glede na dejansko

vgrajene NH stikalne letve morajo

biti priloženi tudi vijaki s podložkami

in maticami (M8×30 A2 za vsako

stikalno letev velikosti NH 00 in

M10×30 A2 za vsako stikalno letev

NH 1 oz. NH 2).


