»PONUDBENI PREDRACUN S SPECIFIKACIJO TEHNICNIH ZAHTEV«

NADGRADNJA TOVORNIH VOZIL - 2021

1 -Tovorno vozilo

Znamka, tip RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E.

| Koli¢ina : | 2 kom |

Tehni¢ne zahteve z opremo: Potrdi / obkrozi
Predelava vozila Renault Kangoo Express Z.E. , da | ne
medosna razdalja 3.081 mm,

dolzina vozila 4.666 mm,

5 sedezev

Po izdelani nadgradnje tovornega vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom da ne
v potrdilo o skladnosti,

Na dno tovornega prostora se namesti ustrezni pod, na katerega se namesti sestavljivi da ne
blok (pri tem je potrebno upostevat, da so v vozilu namesceni el. akumulatoriji)

V tovornem prostoru, se na L strani ustrezno namesti in pritrdi blok, izdelan iz ustreznih da ne
materialov-plo€evine, dimenzije kot je razvidno iz priloge A,

Po potrebi, se odstranijo zadnja bo¢na stekel L in D ter vgradni ustrezna plocevina v barvi da ne
vozila

Na pod se namesti- pritrdi ustrezni rob vis§ine 50 mm, ki onemogo€a premikanje raznega da ne
material &ez rob in steno vozila

Na pod se namestiti min. 4 kavlje - uSesca za pritrditev raznega orodja, prilozena 2 da ne
povezna trakova z ragljo za pritrditev tovora

Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri sestavi bloka da ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev polic da ne
in ostalo opremo, v tovornem prostoru za vsak tip vozila

Iz vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC da ne
posod in PVC zaboja (VxGxS)

Locen racun in dobavnica za vsako vozilo. da ne
Zadnji dan pred prevzemov vozila se ta priklopi na el. vtiénico, da se napolnijo da ne
akumulatorji.

Cenana kom: EUR (brez DDV)
Skupaj (2 kom): EUR (brez DDV)
+22% DDV: EUR

Skupaj (2 kom):: EUR (z DDV)




»PONUDBENI PREDRACUN S SPECIFIKACIJO TEHNICNIH ZAHTEV«

2 - Lahko tovorno terensko vozilo

Znamka, tip DACIA DUSTER 4x4

| Koli¢ina : | 12 kom |
Tehni¢ne zahteve z opremo: Potrdi / obkrozi
Predelava vozila Dacia Duster 4x4, da | ne
Medosna razdalja 2673 mm,
Dolzina vozila 4341 mm,
2 sedeza
Po izdelani nadgradnje tovornega vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom da ne
v potrdilo o skladnosti,
Dvojno dno, na dnu vozila zadaj 2 izvleCna predala, katera morata biti opremljena z da ne
ustreznim vodilom in dvema pregradama, ter varovalom, ki onemogoc¢a samostojno
odpiranje (predalniki so z 1 predalom z proti zdrsno podlago)
Nad predalniki namescen ustrezni pod, na katerega se namesti sestavljivi blok, izdelan iz da ne
ustreznih materialov-plo¢evine, dimenzije kot je razvidno iz priloge B
Na pod se namesti- pritrdi ustrezni rob viSine 50 mm, ki onemogoca premikanje raznega da ne
material ez rob in steno vozila
Police morajo imeti namesC€ene proti zdrsne podloge da ne
Nad rezervno pnevmatiko, ki ostane na predvidenem mestu, se namesti Al rebrasta da ne
plo€evina, katera je mozno dvignit za dostop do rezervne pnevmatike
Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri sestavi bloka da ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev polic da ne
Z predalniki in ostalo opremo, v tovornem prostoru za vsak tip vozila
1z vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, da ne
izvleénih predalnikov, PVC posod (VxGxS)
Locen ra€un in dobavnica za vsako vozilo. da ne
Cena nakom: EUR (brez DDV)
Skupaj (12 kom): EUR (brez DDV)
+22% DDV: EUR
Skupaj (12 kom): EUR (z DDV)




»PONUDBENI PREDRACUN S SPECIFIKACIJO TEHNICNIH ZAHTEV«

3 —Tovorno gospodarsko vozilo

Znamka, tip RENAULT MASTER

| Koli¢ina : | 1 kom
Tehni¢ne zahteve z opremo: Potrdi / obkrozi
Predelava vozila Renault Master L2H2 da | ne
Medosna razdalja 3.682 mm,
DolZina vozila 5.548 mm,
Zunanja viSina vozila 2.482 mm
NDM vozila 3.500 kg
6 sedeZev
Po izdelani nadgradnje tovornega vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom da ne
v potrdilo o skladnosti, sprememba v delovno vozilo
Sestava in namestite bloka (2 kom zadaj levo desno), izdelanega iz ustreznih materialov- da ne
plo€evine, dimenzij kot je razvidno iz priloge C,
Na pod namestiti min. 4 kavlje - uSesca za pritrditev raznega orodja, priloZzena 2 povezna da ne
trakova z ragljo za pritrditev tovora
Zascita sten in stropa vozila z ustrezno oblogo- ploCevino ali umetno maso ustrezne da ne
debeline
Osvetlitev tovornega prostora da ne
Police morajo imeti namesSc¢ene proti zdrsne podloge da ne
Konstrukcija za police primerno mo€na, nosilnost min. cca. 40 kg da ne
V prostoru ob notranjem blatniku predvidet prostor za namestitev torb in orodja, da ne
Izdelat in namestiti ustrezna mesta-police, za namestitev varnostnih ¢elad, varnostnih da ne
pasov, plezalk, lopat, motorno zago, jeklenko za plin,
ZloZljiv in vrtljivi primez 1 kom 125 mm iz ustreznega jekla s Celjustmi za cevi in podporno da ne
nogo na zadnji strani bloka
Izdelava in namestitev streSnega prtljaznika, izdelanega iz materiala kombinacije Al - da ne
nerjavece jeklo za prevoz podpornikov in PVC cevi, delno pohodni del name&&eno po
sredini vozila (z luknjami za odtekanje vode) Sirine 400-500 mm, z vrtljivim valjem za lazje
nakladanje lestve
Izdelava in montaZa lestve za dostop na streho vozila, material Inox ali podobno (fiksna da ne
pritrditev)
Sponka za pritrditev lestve na streSnem prtljaZzniku — komplet da ne
ZaS&¢itni robovi na prehodih da ne
V kabini vozila namestiti 6 kom obeSalnikov za obladila oseb da ne
Ostali potrebni material, vijaki, vodila, ki so potrebni pri sestavi bloka da ne
Slike in prikaz vgrajene vse opreme v 3D izvedbi, iz katere je razvidna razporeditev polic da ne
z predalniki in ostalo opremo, v tovornem prostoru za vsak tip vozila
1z vsebine ponudbe mora biti razvidno dimenzije ponujenega sestavljivega bloka, PVC da ne
posod (VxGxS)
Locen ra€un in dobavnica za vsako vozilo. da ne
Cenana kom: EUR (brez DDV)
+22% DDV: EUR
Skupaj kom: EUR (z DDV)




»PONUDBENI PREDRACUN S SPECIFIKACIJO TEHNICNIH ZAHTEV«

4 — Tovorno gospodarsko vozilo

Znamka, tip RENAULT MASTER

Koli¢ina : | 1 kom

Tehni¢ne zahteve z opremo: Potrdi / obkrozi

Predelava vozila Renault Master L2H2 da | ne

Medosna razdalja 3.682 mm,

Dolzina vozila 5.548 mm,

Zunanja viSina vozila 2.482 mm

NDM vozila 3.500 kg

6 sedezev

Po izdelani nadgradnje tovornega vozila, je potrebno izvesti postopek pregleda z vpisom da ne
v potrdilo o skladnosti, ( priloga D)

Na pod namestiti min. 6 kavlje - uSesca za pritrditev raznega orodja, prilozena 2 povezna da ne
trakova z ragljo za pritrditev tovora

Zascita sten in stropa vozila z ustrezno oblogo- ploCevino ali umetno maso ustrezne da ne
debeline

Osvetlitev tovornega prostora da ne

Izdelava in namestitev streSnega prtljaznika, izdelanega iz materiala kombinacije Al - da ne
nerjavece jeklo za prevoz podpornikov in PVC cevi, delno pohodni del name$céeno po
sredini vozila (z luknjami za odtekanje vode) Sirine 400-500 mm, z vrtljivim valjem za lazje
nakladanje lestve

Izdelava in montaza lestve za dostop na streho vozila, material Inox ali podobno (fiksna da ne
pritrditev)

Sponka za pritrditev lestve na streSnem prtljazniku — komplet da ne

V kabini vozila namestiti 6 kom obeSalnikov za oblacila oseb da ne

Locen rac¢un in dobavnica za vsako vozilo. da ne

Cena nakom: EUR (brez DDV)

+22% DDV: EUR

Skupaj kom: EUR (z DDV)




