
PONUDNIK:__________________________________ 
ŠTEVILKA PONUDBE IN DATUM: __________________________ 

PREDMET NAROČILA: SN stikalni blok za Poljčane 14 

z.š. količina em Naziv blaga / storitve cena/em Cena skupaj brez DDV 

1. 1 kpl Zračno izoliran stikalni blok 24kV, 630A, 16kA v konfiguraciji 
VmkVokVokT 

 
 

  

 
 
Komercialni pogoji: 
 
Rok plačila: 30 dni od prejema računa 
Rok dobave/izvedba storitve: 
Dostava blaga: franco glavno skladišče Elektro Maribor 
 
Pogoji sprejetih standardov transparentnega poslovanja in smernice korporativne integritete družbe Elektro Maribor d.d. so objavljeni na spletni 

strani naročnika: 

- protikorupcijska klavzula skladno z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZintPK (seznanitev) 
- določila Kodeksa poslovno etičnega obnašanja v družbi Elektro Maribor d. d.(seznanitev) 
- v kolikor ponudbena vrednost ponudnika znaša 10.000,00 EUR ali več,  mora ponudnik skupaj s ponudbo oddati tudi ustrezno izpolnjeno Izjavo o 

lastniški strukturi (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije - ZIntPK). V kolikor so podatki v izjavi, ki jo poda ponudnik, neresnični, je pravni posel 
ničen. (izpolnitev izjave) 

 
Zahteve naročnika:  

1. Splošne zahteve:  
Zračno izolirane stikalne celice brez SF6, 24kV, 630A, 16kA, 50Hz, v konfiguraciji VmkVokVokT morajo izpolnjevati slednje parametre:  

- modularna zasnova, vsaka celica kot samostojna celota,  
- oprema mora izpolnjevati merila za notranje, kovinsko oklopljene stikalne naprave razreda LSC2A in pregradljivosti PI, skladno s standardom IEC 

62271-200  
- izolacijski medij odklopnega ločilnika: čist suh zrak  
- stikalni medij odklopnega ločilnika: vakuum  
- stikalni medij odklopnika: vakuum  
- lokalna indikacija prisotnosti obratovalne napetosti z vtiči za preverjanje sofaznosti v vseh celicah, ter možnost daljinske signalizacije oziroma 

posredne 



 

             meritve napetosti za potrebe smerne zemeljsko stične zaščite,  
- lokalna položajna signalizacija v vseh celicah,  
- stikalna celica mora vzdržati obratovalne razmere  -25°C/+40°C  
- stikalna komora mora biti nameščena vodoravno v celici, položaj glavnega in ozemljitvenega kontakta pa mora biti jasno označen na sprednji strani 

stikalne celice,  
- indikator položaja ločilnika, oziroma odklopnega ločilnika mora biti nameščen neposredno na kontaktno gred,  
- omogočena mora biti neposredna vidljivost ozemljitvenih kontaktov (kontrolna okna) s sprednje strani stikalne celice, 
- tehnologija za prekinitev električnega toka/obloka mora zagotavljati, da ob gašenju obloka ne prihaja do proizvajanja toksičnih plinov, 
- stikalne celice mora biti zasnovane na način, da je mogoče motorni mehanizem zamenjati pod napetostjo, ne da bi bilo potrebno izklopiti dotično 

stikalno celico, 
- motorni pogon bremenskega ločilnika mora biti zasnovan po sistemu plug & play (manj kot eno uro za nadgradnjo), 
- maksimalna skupna dimenzija stikalnega bloka lahko znaša (š×g×v)2500×1250×1850 mm, 
- garancija 24 mesecev. 

 
2. Posebne tehnične zahteve: 
2.1. vodna stikalna celica z motornim pogonom in vgrajenimi odvodniki prenapetosti (Vmk): 

- Tri položajno bremensko stikalo z ozemljilnikom v hermetično zaprti komori brez SF6, 24 kV-630 A-16 kA, 
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A, 
- Vgrajen odvodnik prenapetosti (razred: DH; Uc: 20 kV; Nazivni odvodni tok In (8/20 μs); ≥10 kA; Nazivni kratkostični tok Is: ≥20 kA), 
- Vklopna tuljava 24 VDC, 
- Izklopna tuljava 24 VDC, 
- Motorni pogon 24 VDC, 
- Signalizacija položaja ločilnika in ozemljilnika, 
- Tipki za mehanski vklop in izklop, 
- Omogočen priklop kablov 2×240mm2, 
- Medpolovna razdalja ≥ 230 mm, 
- Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici, 
- Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji, 
- NN omarica nad celico za vodenje višine ≤ 450 mm s pripadajočimi spončnimi in drugimi elementi z ožičenjem, 
- Pogonski mehanizem brez kovinskih delov, 
- Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice), 
- Upravljavski paket: preklopka lokalno/daljinsko , 2×tipka in 2×LED signalna svetilka. 

2.2. vodna stikalna celica z odklopnikom in vgrajenimi odvodniki prenapetosti (Vok): 
- Tri položajno ločilnik z ozemljilnikom v hermetično zaprti komori brez SF6, 24kV-630A-16 kA, 
- Vakuumski odklopnik 630A, Ith(1 s) = 16 kA, operacijski cikel O-0,3s-CO-30s-CO, 
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A, 
- Vgrajen odvodnik prenapetosti (razred: DH; Uc: 20 kV; Nazivni odvodni tok In (8/20 μs); ≥10 kA; Nazivni kratkostični tok Is: ≥20 kA), 
- Vklopna tuljava 24 VDC, 



 

- Izklopna tuljava 24 VDC, 
- Motorni pogon odklopnika 24VDC, 
- Signalizacija položaja ločilnika in ozemljilnika, 
- Signalni paket odklopnika (min. 4 NO (normal opened) + 4 NC(normal closed)), 
- Števec delovanj mehanizma odklopnika, 
- Anti-pumping blokada, 
- Ožičenje za izvedbo kontrole izklopnega tokokroga (KIT), 
- Tipki za mehanski vklop in izklop, 
- Omogočen priklop kablov 2x240 mm2, 
- Medpolovna razdalja ≥230 mm, 
- Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici, 
- Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji, 
- NN omarica nad celico za vodenje višine ≤ 450 mm s pripadajočimi spončnimi in drugimi elementi z ožičenjem, 
- Pogonski mehanizem, 
- Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice), 
- Upravljavski paket: preklopka lokalno/daljinsko , 2x tipka in 2x LED signalna svetilka, 
- Vsi analogni in digitalni signali morajo biti pripeljani do ohišja na vratih nizkonapetostne omare, kjer bo dograjen izvlečljiv zaščitni rele, 
- Tokovni merilni senzorji 3x – za vsako fazo (minimalni nazivni tok 5A,  maksimalni tok na primarni strani 1250A, nazivni sekundarni napetostni izhod 

22,5 mV, razred točnosti meritev 0.5, razred zaščite 5P) 
- Napetostni merilni senzorji 3x – za vsako fazo (izolacijski razred 24/50/125 kV, nazivna primarna napetost 20:√3 kV; nazivna sekundarna napetost 

3.25: √3 V, razred točnosti 0.5P) 
- 1× objemni tokovni transformator za residualni tok 50/1 A, z notranjim premerom vsaj 200 mm 
 
 

2.3. transformatorska stikalna celica (T): 
- Tri položajno bremensko stikalo z ozemljinikom v hermetično zaprti komori brez SF6, 24kV-200A-16 kA, 
- Varovalčno podnožje 24kV-200A-16 kA s signalizacijo pregretja varovalk, 
- Komplet izoliranih bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630 A, 
- Izklopna tuljava 230 VAC, 
- Ročni pogon, 
- Signalizacija položaja ločilnika in ozemljilnika, 
- Tipka za mehanski izklop, 
- Omogočen priklop kablov 2x240 mm2, 
- Medpolovna razdalja ≥ 230 mm 
- Pritrdilni nosilci za energetske kable v celici 
- Priključni sistem za ozemljitev opletov energetskih kablov 25 mm2 s kabelskimi čevlji 
- NN omarica nad celico za vodenje višine ≤ 450mm s pripadajočimi spončnimi in drugimi elementi z ožičenjem, 
- Pogonski mehanizem brez kovinskih delov, 
- Oprema za posluževanje (vzvodi in ročice), 



 

- Upravljavski paket 2x LED signalna svetilka stanja bremenskega stikala. 
 

 
3. Komercialni pogoji: 

- Dobavni rok do 75 dni, 
- Ponudbena cena zajema stroške transporta do glavnega skladišča Elektro Maribor, Veselova ulica 2. 

 
4. Drugi pogoji: 

➢ Ponudbi priložiti: 
- izjavo o skladnosti, tehnični opis, ateste, vezalne sheme, ..., 
- izjavo, da ponudnik zagotavlja rezervne dele. 
➢ Ob dobavi dostaviti: 
- izjavo o izvedenih funkcionalnih preizkusih, 
- navodilo za uporabo v slovenskem jeziku, 
- navodilo za vzdrževanje v slovenskem jeziku, 
- priložena vsa programska oprema z ustreznimi trajnimi licencami za parametriranje (vsaj 5×) in pripadajočimi kabli, 
- kratko izobraževanje za posluževalce posamezne opreme. 

 
Nepopolne ali neustrezne ponudbe ne bodo upoštevane. 

 
Ponudnik z oddano ponudbo potrjuje, da sprejema pogoje naročnika.   
 
 
Kontaktna oseba za tehnično specifikacijo: g. David Sitar, tel. št. 02/22 00 518. 
 
 
 

Ponudbe je potrebno dostaviti na elektronski naslov: david.sitar@elektro-maribor.si , najkasneje do petka, 13.10.2023, do 12:00 ure.  

 

 

 

PONUDBA MORA BITI PODPISANA IN OŽIGOSANA!        Podpis in žig ponudnika: 

 

 

 

mailto:david.sitar@elektro-maribor.si

